
Simer AutoMan
automatisch werkende vlakzuiger

Werking Puddle Buddy AutoMan / Handleiding
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De Puddle Buddy AutoMan is bedoeld voor gebruik als `semi`vaste opstelling en het 
niveau van aan en uitschakeling kan nauwkeurig worden ingesteld met de twee 
voorgemonteerde probes. De schakelkast met stekker heeft de mogelijkheid voor 
automatisch pompen of de testknop voor manueel gebruik. 

Puddle Buddy AutoMan
automatisch werkende vlakzuiger

Werking Simer AutoMan / Handleiding
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De Simer AutoMan is bedoeld voor gebruik als `semi`vaste opstelling en het 
niveau van aan en uitschakeling kan nauwkeurig worden ingesteld met de twee 
voorgemonteerde probes. De schakelkast met stekker heeft de mogelijkheid voor 
automatisch pompen of de testknop voor manueel gebruik. 

1.  Simer Simo vlakzuigende dompelpomp met anti airlock
2.  Probe voor detectie van hoog niveau, inschakeling van de pomp
3.  Probe voor laag niveau, uitschakeling van de pomp
4.  Submatic aansluitkast voor AUTO of MANUELE werking
5.  Slechts 1 stekk egraat direct in het stopcontact
6.  Knop voor handmatig pomp eenn testen van de pomp.

- uw leverancier - 

1. Puddle Buddy vlakzuigende dompelpomp met anti-airlock

2. Probe voor detectie van hoog niveau, inschakeling van de pomp

3. Probe voor detectie van laag niveau, uitschakeling van de pomp

4. Submatic aansluitkast voor AUTOMATISCHE of MANUELE werking

5. Slechts 1 stekker gaat direct in het stopcontact

6. Knop voor handmatig pompen en testen van de pomp.

- uw leverancier -
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